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Scannen Sie die digitale 
Visitenkarte fürs Handy!

HSS
HSS-E
PM
ASP ®

Seit 1998 liefern wir  
die Qualität die Ihr  
Kunde benötigt:

h6 geschliffen mit  
hervorragendem Rundlauf

Rundstäbe aus  
ASP 2030 und HSS-E ab Lager

Rechteckstäbe ab Lager

Flachstäbe und Rechteckstäbe

Ronden

Kreismesser

Bleche und Tafeln

oder Sonderanfertigungen 
jeglicher Art

individuell und schnell

in höchster Präzision  
individuell auf  
Sie abgestimmt

www.eul-werkzeuge.de



 Rundstäbe aus

ASP®

Gefüge  
PM Stahl

Gefüge  
konventioneller Stahl

Zusammensetzung von  
ASP® 2030 / ENHS 6-5-3-8 / 1.3294

C

1,28

W

6,4

Cr

4,2

Co

8,5

Mo

5

V

3,1

ASP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma 
Erasteel.

INFO ASP® INFO HSS-E

Wir bieten Ihnen ab Lager  
Rundstäbe aus ASP®

• 	 Ab Ø2,5h6 mm bis Ø50h6 mm

• 	 Längen ab 40 mm bis 400 mm

• 	 durchgehend h6 geschliffen

• 	 durchgehend gehärtet auf 65±1 HRC

• 	 hervorragender Rundlauf  
	 < 0,01 mm auf 100 mm

Ø h6

L

Drehlinge aus

HSS-E
Wir bieten Ihnen ab Lager  
hochlegierte  
HSS-E Co Drehlinge

• 	 10% Cobalt | 8% Cobalt | 5% Cobalt

•	 Ab Ø3h6 mm bis Ø32h6 mm

•	 Längen ab 40 mm bis 330 mm

•	 durchgehend h6 geschliffen

•	 durchgehend gehärtet auf 65±1 HRC

•	 hervorragender Rundlauf  
	 < 0,01 mm auf 100 mm

Ø h6

L

Sonderanfertigungen

Wir fertigen Ihre Halbzeuge  
nach Ihren Wünschen:

Hier einige Beispiele: 
Halbzeuge für Stufenbohrer, T-Nutenfräser, 
Scheibenfräser, Schaftfräser, Wälzfräser, 
Stufenwerkzeuge und vieles mehr ...

Rechteckstäbe 
Ronden und Kreismesser
Tafeln und Bleche

Tafeln und Bleche aus PM Stahl  
diverser Qualitäten wie HSS PM 9:

•	 PM-Stahlsorte mit der höchsten abrasiven 
	 Verschleißfestigkeit

•	 PM Kaltarbeitsstahl mit hohem Vanadium-  
	 und Kohlenstoffgehalt

•	 Hohe Standzeit bei überwiegend abrasiver 
	 Nutzung

•	 Einsetzbar bei Extruderschnecken

•	 Verschleißteile im  
	 Maschinenbau, Schneiden 
	 von Papier, Folien,  
	 Gummi, etc.

•	 Lieferbar bis  
	 500 mm

Ab Lager verfügbar:  
Rechteckstäbe aus  
HSS in verschiedenen  
Toleranzen und  
Qualitäten

Ronden und Kreismesser aus HSS, HSS-E und ASP®

ASP® 2030 ist eine Co legierte Güte  
für Hochleistungsschneidwerkzeuge wie 
Schaftfräser, Gewindebohrer, Bohrer,  
Stufenbohrer, Wälzfräser und vieles mehr.

Pulvermetallurgischer Schnellarbeitsstahl 
zeichnet sich durch seine gute Schleifbar-
keit im Vergleich zu den konventionellen 
HSS-Güten aus. 

Durch das gleichmäßige und kleine Gefüge 
bietet es eine hohe Bruchsicherheit und 
Kantenstabilität bei hoher thermischer 
Belastbarkeit.

HSS-E ist ein hoch gekohlter Hoch- 
leistungsschnellarbeitsstahl mit bester 
Schneidhaltigkeit und Warmhärte bei  
guter Zähigkeit.

Durch den hohen Kobaltgehalt wird er da-
her bevorzugt dort eingesetzt wo Bohrer, 
Räumnadeln, Fräser, Kreissägeblätter  
unter betrieblicher Belastung erhöhten 
Temperaturen im Schneidenbereich aus-
gesetzt sind. Er ist ein universell einsetz-
barer Stahl bei höchsten Werkzeugstand-
zeiten für Schneid- und Fräswerkzeuge.


